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Eau Chaude ou Froide Sanitaire – Eau glacée - Chauffage 
DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MISE EN ŒUVRE FLEXALEN INDOOR
Tubes plastiques pré-isolés :

· Les matériaux utilisés devront posséder un avis technique en cours de validité.

· Les constituants des canalisations devront être entièrement recyclables et ne pas contenir de  solvants toxiques tel que le pentane ou autres.
· Les colonnes montantes et réseaux horizontaux eau chaude sanitaire seront réalisés en tube polybutène pré-isolé avec une mousse polyoléfine d’une épaisseur de 13 mm.

· Le tube caloporteur devra résister à un régime température/pression : 

· 70°C/10 bar pour l’eau chaude sanitaire.
· 16 bar pour l’eau froide

· Les assemblages du tube seront réalisés par soudure polyfusion ou éléctro-fusion.

· L’isolation thermique en mousse polyoléfine devra présenter un lambda maximum de 0,038 W/mk  à 40°C.
· La résistance à la vapeur d’eau µ ≥ 7000. 
· L’isolant devra présenter une excellente résistance au déchirement et bénéficier d’un classement au feu M1. 

· La mousse isolante devra être constituée de cellules fermées hydrophobes.
· la remise d’une déclaration de garantie décennale du fabricant sera exigée, l’absence de ce document entraînera le rejet de toute proposition. 

· Dans le cas de distribution d’eau chaude/froide l’attestation de conformité sanitaire établie par un laboratoire agréé en France devra être présentée.

Mise en œuvre

· Le traitement de la dilatation linéaire sera réalisé selon les cas soit par bras de flexion, lyre de dilatation et suggestion de tous accessoires complémentaires de supportage (chemins de câbles, kits points fixes, colliers fixes et coulissants, coques porteuses…).   
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