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Liaisons tubes pré-isolés entre capteurs solaires et ballons de stockage
DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MISE EN ŒUVRE FLEXALEN Solar light.
Tubes pré-isolés :
· Les tubes caloporteurs seront de type inox ondulé de VA : 1.4404/AISI/316 L et devront présenter les caractéristiques de résistances suivantes :

	Tube DN 
	Pression  de service Maxi à 20°C (bar)

	12
	21

	16
	16

	20
	10

	25
	10


· Une gamme d’accessoires devra permettre le raccordement des tubes inox sur des tubes cuivre ainsi que des colliers de fixation pour liaisons doubles. 
· L’isolation sera en mousse polyoléfine acceptant les plages de température de - 40°C à + 150°C en continu et 175°C en pointe.
· L’isolant devra présenter un lambda de 0,042 W/(m.K) à 40°C de température moyenne.
· L’isolant sera traité anti-UV.

· L’isolant devra présenter une capacité à suivre les plus faibles rayons de courbure sans qu’aucune diminution d’épaisseur par écrasement ou tension (rayon extérieur) venant altérer les performances de son lambda.
· L’isolant sera réputé recyclable.

· Les conditionnements devront permettre de réaliser des longueurs de lignes doubles de 50 ml sans raccordement. 
· Les lignes doubles sont constituées de lignes simples assemblées par colle forte qui permettra cependant la séparation en vue d’effectuer les raccordements aux capteurs et ballons.

· Les connexions seront réalisées 

· La mousse isolante devra être constituée de cellules fermées hydrophobes.
· la remise d’une déclaration de garantie décennale du fabricant sera exigée, l’absence de ce document entraînera le rejet de toute proposition. 

Mise en œuvre

· La coupe du tube sera réalisée impérativement à l’aide d’un coupe-tube.
· Le collet battu sera réalisé à l’aide d’un appareil spécifique.

· L’étanchéité sera assurée par un joint en interface de l’écrou raccord et du collet battu. 
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