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Protection mécanique isolée pour tubes de tous matériaux transportant des fluides sensibles aux écarts de températures. 
DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MISE EN ŒUVRE PROTECTUBE
Fourreau isolé :

· Les constituants du fourreau isolant devront être entièrement recyclables et ne pas contenir de  solvants toxiques tel que le pentane ou autres.
· Le fourreau isolant devra posséder une gaine en PEHD traitée anti-UV pour une utilisation compatible en extérieur. 
· Des manchettes d’extrémités étanches en EPDM devront être prévues aux extrémités des canalisations constituées.
· Le fourreau isolant admettra des températures internes de -80 à +95°C. 

· Le fourreau isolant admettra des canalisations avec câbles chauffants. 

· L’isolation thermique en mousse polyoléfine devra présenter un lambda maximum de 0,031 W/mk certifié stable dans le temps avec mesure du lambda effectuée après évacuation des gaz d’expansion nécessaires à la fabrication.

· La mousse isolante devra être constituée de cellules fermées hydrophobes.
· la remise d’une déclaration de garantie décennale du fabricant sera exigée. 

Mise en œuvre

Les fourreaux isolants seront enterrés et enrobés d’un lit de sable de 10 cm. 
La profondeur d’enfouissement devra permettre un recouvrement minimum de 0,8 m au dessus de la génératrice supérieure si le réseau est situé sous une zone à circulation routière et de 0,5 m si aucune circulation n’a lieu en surface.  
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