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Isolation technique et thermique

DESCRIPTIF TECHNIQUE ISOLATION

1.0 Applications

Isolation thermique des canalisations, chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, conduits aérauliques.   

1.1 Choix des matériaux


Mousse thermoplastique d'élastomère à cellules fermées de marque THERMAFLEX, gamme ThermaSmart ou ThermaSmart SA (auto-adhésives) ou équivalent.


S’agissant de l’isolation de tubes d’eau glacée, l’utilisation de mousse pré fendue auto-adhésive, avec ou sans bande de recouvrement, est proscrite, seules les isolations tubulaires non fendues sont autorisées. 

1.2 Isolation des canalisations de rafraîchissement 

L'isolation thermique : Mousse thermoplastique d'élastomère à cellules fermées avec une valeur maxi de conductivité thermique de 0,032 W/m.K à une température moyenne de 0 ºC. 

La densité du matériel sera de 25 à 35 kg/m3.

Températures d’utilisation :  - 80°C à + 95°C. 

Le matériau devra être exempt de CFC et bénéficiera d’un classement au feu M1.  

La fumée de combustion doit être exempte d’HCN (cyanure) selon la méthode de test de la directive Airbus ABD 0031.

Le matériau d'isolation ne devra pas dégager d'ammoniaque et d'ammonium pour éviter toute amorce de corrosion des canalisations.

Le matériau d'isolation devra avoir une résistance à la déchirure > 250%. 

La résistance au poinçonnement du matériel d'isolation sera > 36 Nm selon la norme ISO 3036.

L’épaisseur d’isolant sera adaptée aux besoins.  

1.2.1  
Isolation de canalisations intérieures
La surface des conduits sera nettoyée avant la mise en place de l’isolant. Ces derniers  seront intégralement enveloppés.  Les chevauchements nécessaires ainsi que les jointoiements des extrémités seront réalisés par collage. Toute précaution doit être prise pour éviter l’étirement ou la compression de la mousse isolante.  

1.2.2  
Isolation de canalisations extérieures
Le matériau isolant sera résistant aux intempéries sans nécessité d’application de peinture ou de tout autre additif. 

1.3 Isolation de tubes

Les canalisations d’évacuation de condensats seront également isolées selon l’épaisseur d’isolant définie dans le cahier des charges.

1.3.1 Isolation des tubes en traversée de paroi

L’isolation sera continue dans les traversées de parois.

1.4  Isolation des vannes et des accessoires
Tous les vannes, accessoires, brides, filtres, etc. seront isolés comme décrit ci-dessus.  La façon sera réalisée pour s'assurer qu'aucun dommage ne sera causé à l'isolant lorsque les vannes, les garnitures ou les filtres seront manoeuvrés. 

L'épaisseur d'isolation des accessoires ci-dessus sera identique à celle des canalisations raccordées.
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